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Käyttöhjeet 

Kiitos että valitsit Sunwind pakastearkun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turvallisuus !  
  
Älä varastoi tai käytä bensaa tai muita herkästi syttyviä nesteitä tai kaasuja laitteen 
läheisyydessä.  
 

Varoitus !  
 
Kaasulla käytettäessä pakastin kuluttaa happea. Varmista että tilaan jossa laitetta 
käytetään tulee riittävästi korvausilmaa. Älä koskaan käytä laitetta umpinaisessa tilassa.  
 

Varoitus ! 
 
 
Tämä laite on varustettu maadoituspistokkeella. Älä tee muutoksia pistokkeeseen. 
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1. Pakkauksen purkaminen 

  

Kun olet ottanut laitteen paketista, tarkista tuote varmistuaksesi 

että se ei ole vahingoittunut kuljetuksessa. Jos havaitset 

laitteessa vaurion ilmoita siitä viipymättä myyjäliikkeeseen.  

 

2. Osat ja toiminnot 

              

 

                                Kuva 1 

 

1: Pakastearkku       9: Kaasunsyöttö  

2: Kansi      10: Sähköpietso    

3: Ohjauspaneeli 11: Virtakytkin 

4: Kori          12: Termostaatti 

5: Lukko      

6: Vatupassi  

7: Paloilmaisin    
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3. Puhdistus 

 

3.1 Ennen käyttöönottoa puhdista laite ulko- ja sisäpuolelta.  

3.2 Käytä puhdistukseen pehmeää rättiä/pyyhettä, lämmintä vettä 

sekä kylmälaitteille soveltuvaa pesuainetta. Ole varovainen, että 

vesi ei pääse laitteen sisään takaosan ritilästä, eikä 

ohjauspaneeliin.  

3.3 Tämän jälkeen pyyhi laite puhtaalla pyyhkeellä ja puhtaalla 

vedellä. Kuivaa laite. 

3.4 Välttääksesi vauriot, älä käytä syövyttäviä pesuaineita.  

 

4. Asennus 

 

Asennuksessa on noudatettava seuraavia ohjeita: 

 

Tuotteen sijoittelussa olisi otettava huomioon seuraavat 

paloturvallisuutta koskevat turvarajat: 

 

- Etäisyys pakastimen takareunasta:      10cm 

- Etäisyys pakastimen yläreunasta: 40cm 

- Etäisyys pakastimen sivuilta: 5cm       

    

AC DC

OFF/ON

Fridge must be level

PUSH  WHEN   LIGHTING

COLD NORMAL

WARMMAX
 OFFDC  

GAS 

 OFF

AC  

ALL DIM. IN inche.

   

                               Kuva 2. Minimietäisyydet (1” = 2,5cm) 
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Laitetta ei saa asentaa maton päälle. Alusta tulee suojata metalli- 

tai puulevyllä. Laite tulee asentaa tasaiselle alustalle. Tämä on 

tärkeää, jotta jäähdytyselementti toimii kunnolla.  

Laitteen toiminnan kannalta on tärkeää, että ilma pääsee 

kiertämään vapaasti laitteen ympärillä.  

 

HUOM. PIDÄ LAITTEEN YMPÄRISTÖ SIISTINÄ. ÄLÄ SÄILYTÄ 

PALAVIA MATERIAALEJA, BENSIINIÄ TAI MUITA HERKÄSTI 

SYTTYVIÄ NESTEITÄ TAI KAASUJA LAITTEEN LÄHEISYYDESSÄ.  

ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN ILMASOINTI RITILÄÄ.  

 

5. Käyttö 

 

Sähköliitännät sekä kaasuliitäntä sijaitsee laitteen takana. 

(Kuva3.) 

DC12V

AC230V

Cooling 

Unit

Gas pipe

E

G

F
D

C

B

A

Fridge must be level

OFF/ON

DCAC

PUSH  WHEN   LIGHTING

COLD NORMAL

WARMMAX
 OFFDC  

GAS 

 OFF

AC  

 

    Kuva 3 ,                  Kuva 4                 Kuva 5 

 

 

A : Kaasun pakkosyöttö  B: Termostaatin säädin C: Sähkösytytin  

D: Paloilmaisin  

E: Kytkin DC/230V/Kaasu         F: Valo   G: Vatupassi 

 

Pakastinta voi käyttää AC 230 Voltilla, 12 Voltilla tai 

nestekaasulla (E). 

 

Pakastimen lämpötilaa säädetään termostaatista (B).  

 

Pakastimessa on liekinvarmistin, joka katkaisee kaasunsyötön jos 

liekki sammuu. Sytytettäessä liekinvarmistin tulee ohittaa 

pitämällä kaasun pakkosyöttöä pohjassa (painike A).  

 

Kun poltin syttyy, paloilmaisimessa (D) oleva osoitin siirtyy 

vihreälle alueelle. Sähkösytytin (C) antaa painettaessa kipinän 

polttimelle.  
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Kaasu/Virtakytkin (E) voidaan säätää kohtaan AC(=230 Volttia on 

käytössä), GAS(=Kaasukäyttö), DC(= 12 Volttia on käytössä) tai 

Off (=pakastin on sammutettu). Vihreä AC valo (F) on päällä kun 

230 Volttia on kytketty. Punainen DC valo (F) on päällä kun 12 

Volttia on kytketty.   

 

 

 

5.1 AC230V käyttö 

 

Käännä virtakytkin asentoon AC.  

Kytke virtajohto pistorasiaan.  

Varoitus: Laitteessa on maadoitettu pistoke. Älä tee 

pistokkeesseen mitään muutoksia.  

Laitteen johto on noin 1,5 metriä pitkä. Älä käytä jatkojohtoa.  

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä käytä sitä maksimiteholla 5 

tuntia, jonka jälkeen säädä termostaatti noin puoleenväliin. 

 

 

5.2 DC12V Käyttö 

 

Käännä virtakytkin off asentoon.  

Kytke johto riviliittimeen, joka löytyy laitteen takaa (katso kuva  

Tämän jälkeen käännä virtakytkin kohtaan DC.  

12 Voltilla käytettäessä pakastin ei ole yhtä tehokas, kuin 

kaasukäytössä tai käytettäessä 2230 Volttia. 12 Volttia 

suositellaan käytettäväksi vain väliaikaisesti esim. kuljetuksen 

aikana.  

Älä käytä pakastinta autossa, jos moottori ei ole käynnissä, sillä 

se tyhjentää akun.  

12 Voltilla käytettäessä lämpötilan säätö ei ole käytössä.  

 

HUOM! Tämä pakastin ei ole optimoitu aurinkoenergiakäyttöön. 

Mikäli käytät tuotetta kytkettynä aurinkoenergiajäjestelmään, 

varmista akkujen riittävyys. Laiminlyönti saattaa johtaa akkujen 

viottumiseen.  

 

5.3 Nestekaasu käyttö 

 

Asennuksen, huollon, kaasupullon vaihdon jne. jälkeen 

kaasuputkissa saatta olla ilmaa, joka poistetaan putkista 

painamalla lyhyesti kaasun pakkosyöttö painiketta. Tämä 

varmistaa, että liekki syttyy helposti.  

1. Avaa kaasusäätimen venttiili. 

2. Käännä virtakytkin kaasuasentoon.  
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3. Pidä pakkosyöttöpainiketta painettuna ja paina piezo-sytytintä 

niin monta kertaa, että poltin syttyy.  

4. Paloilmaisimesta näet million liekki syttyy.  

5. Kun liekki syttyy pidä pakkosyöttöä painettuna vielä noin 10-15 

sekuntia.  

6. Vapauta pakkosyöttö ja varmista että paloilmaisin jää vihreälle.  

Sammuttaaksesi pakastimen, käännä virta kytkin off asentoon ja 

sulje kaasusäätimen venttiili.  

Jos polttimen liekki sammuu, niin liekinvarmistin katkaisee 

kaasunsyötön automaattisesti.  

 

 

6. Huolto 

 

6.1 Sulatus 

 

Jäätä kertyy pikkuhiljaa pakastimen jäähdytyspinnoille, joten se 

pitää välillä sulattaa, jotta pakastin toimii tehokkaasti. 

Kun jää on muodostunut noin 3 mm paksuksi, tulisi pakastin 

sulattaa. Sulattaaksesi pakastimen tyhjennä ja sammuta se.  

Älä käytä teräviä esineitä jäänpoistoon.  

Kuivaa sulannut vesi pakastimesta esim. pyyheliinalla.  

Kun kaikki jää on sulannut, kuivata pakastin ja käynnistä 

uudestaan.  

Laita ruuat takaisin pakastimeen. 

 

 6.2 Pakastimen puhdistus. 

 

Varoitus: Sähköiskujen välttämiseksi, muista irroittaa johto 

seinästä ennen puhdistusta.  

Älä käytä vahvoja kemikaaleja, hankaavia aineita, ammoniakkia,  

1) Tyhjennä pakastin 

2) Pyyhi sisä- ja ulkopinnat kostealla liinalla. Lisäämällä veteen 

etikkaa, voit ehkäistä homeen muodostumista pakastimeen.  

3) Kuivaa kaikki osat pyyhkimisen jälkeen.  

Pakastimen jäähydytysyksikkö tulisi aika ajoin puhdistaa esim. 

harjalla, mutta varmista että laite ei ole päällä kun teet tämän.  

 

 

6.3  Palohormin puhdistus. 

 

VAROITUS: Hiilimonoksidi voi olla vaarallista terveydelle. 

Kaasulaitteet saattavat tuottaa liikaa hiilimonoksidia, jos 

palohormia ei puhdisteta säännöllisesti. Palohormi tulisi 

puhdistaa vähintään kerran vuodessa.  
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DC12V
AC230V

Baffle

Engine 

combustion 

tube

Cooling 

Unit

Gas pipe

Drip tray

Condenser

Flue tube

Cover

Gas burner

 
Ennen puhdistusta,laita esim. rätti polttimenpäälle, jottei 

polttimeen pääse likaa.  

 

1. Irroita polttimen suojakotelo. 

2. Poista lämsuoja (spiraali) pakastimen hormista. 

3. Puhdista spiraali käyttämällä jäykkää harjaa tai hienoa 

hiomapaperia. 

4. Puhdista hormin sisäpuoli harjalla. Tarkista poltin puhidstuksen 

jälkeen.  

5. Aseta spiraali takaisin hormiin. Spiraali on olennainen osa 

tehokasta jäähdytystä kun pakastinta käytetään kaasulla.  

 

6.4 Polttimen puhdistus 

 

Irroita suojakupu ja seuraa ohjeita: 

1. Puhdista aukot ja poltin hammasharjalla. 

2. Puhdista ja tarkasta elektrodi ja termopari. Jos 

jompikumpi on ruostunut, se pitää vaihtaa. Tarkasta 

myös, että ne ovat kunnolla kiinni ja kiristä ruuveja 

tarvittaessa. 

3. Tarkasta kipinän tuleminen painamalla 

pietsosytyttimen painiketta etupaneelista. 

4. Älä käytä ohuita esineitä suuttimen puhdistamiseen 

tai avaamiseen. 
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7. Vian etsintä 

 

Jos pakastin lopettaa toiminnan, tarkista seuraavat kohdat ennen 

kuin otat yhteyttä huoltoon:  

 

1. Yllä olevaa käyttöohjetta on noudatettu.  

2. Pakastin on suorassa.  

3. Toimiiko pakastin millään käyttövoimalla. 

 

4.Jos pakastin ei toimi kaasulla, tarkista seuraavat kohdat: 

 

Että kaasupullossa on kaasua. 

Että kaasuventtiili on auki. 

  Että kaasuventtiili on kunnolla kiinni pullossa. 

 

5. Jos pakastin ei toimi 230 Voltilla, tarkista seuraavat kohdat:  

 

Että 230 Volttia on kytketty pakastimeen. 

  Että sulake on ehjä. 

 

Jos pakastin ei kylmene tarpeeksi syy voi olla:  

Ilmanvaihto laitteen ympärillä on riittämätön.  

Termostaatti on säädetty liian pienelle. 

Kantta avataan usein tai tiiviste vuotaa. 

Laitettu liikaa tavaraa yhdellä kertaa. 

Jos pakastin ei vieläkään toimi kunnolla ota yhteys myyjääsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turvallisuus ! 
 Älä tarkista vuotoja avotulella! Älä tupakoi kun tarkistat vuotoja! 

Varoitus! 

Suljettua kylmäkoneistoa ei saa avata, koska sen sisällä on painetta ja se sisältää 

syövyttäviä aineita! 
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8 Tekniset tiedot 

Malli XD-70 

Mitat ilman pakkausta (mm) 

Korkeus(sisältää säätöjalat) 685 

Leveys 655 

Syvyys 525 

Kapasiteetti (liters) 

Total 61 

Kaasuntyyppi L.P.G. 

Kaasun paine 30mbar 

Jännite AC230V/DC12V 

Teho (input) 160W 

Sähkönkulutus vuorokaudessa 1.8KWh 

Kaasunkulutus 285 g 

Pakkauksen mitat(K / L / S) 730*700*560(mm) 
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DECLARATION OF CONFORMITY 

 

 

Type of equipment                    Absorption Refrigerator for gas 

Brand Name                         SUNWIND 

Type designation                      XC-60,XCD-100,XCD-180, XCD-220, 

XCD-185,XCD-225,XCD-275,XD-70 

Manufacturer’s(Factory)                          

Name                               Qingdao Dellware Electrical Appliance 

Co., Ltd. 

Address                             Liuting International Airport Industrial 

Park,  

Shuangyuan Road, Qingdao, China 

Telephone No                        0086-532-85802882 

Fax No                             0086-532-85802772 

 

The following standard which comply with good engineering 

practice in safety matters in force within the EEA have been 

practiced. 

 

Specifications for dedicated liquefied petroleum gas 

appliances. Absorption refrigerators 

 

EN 732:1999 

 

The equipment conforms completely with the above standard. 

 

By signing this document, the undersigned declares as 

manufacturer, or the manufacture’s authorized representative 

established within the EEA, that the equipment in question 

complies with the requirements stated above. 

 

Manufacturer 

 

Date                              Signature                         Position 

 

 

                                                                  General Manager 
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• 

Sunwind Gylling AS • Postboks 64 • N-1309 RUD • Norge 
Rudssletta 71-75 • N-1351 RUD • Norge 

(+47) 67 17 13 70 
post@sunwind.no 

 
 

Sunwind Gylling AB • Vendevägen 90 • S-182 32 DANDERYD • Sverige 
(+46) 8-544 98 994 

 
Sunwind Gylling OY • Niemeläntie 4. • Kaarina 

  FIN-20780 
(+358)20 1102 600  
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