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SÄHKÖKESKUS 
Automaattisulakkeilla 

290090 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      290090   
  
1 kpl Kotelo    
1 kpl Pääsulake 40A    
2 kpl Automaattisulake 10A   
1 kpl Automaattisulake 16A 
1 kpl kuparilevy    

 
 

1. Kiinnitä pääsulake ja katkaisijat kiinnityskiskoon. 
 
2. Asenna kuparilevy päävarokkeen ja katkaisijoiden alareunaan. Kiinnitä se tukevasti 
ristipää ruuvimeisselillä. 
 
3. Plus-kaapeli kytketään aurinkopaneelisäätimestä TAI akusta pääsulakkeeseen. 
 
4. Miinus-kaapeli kytketään säätimestä/akusta riviliittimen vasemmalla puolella olevaan 
siniseen riviliittimeen. 
 
5. Pääsulakkeen plus-linja on kytketty kolmeen / neljään kuluttajapiiriin 
 
6. Hyppykannattimen riviliittimistä miinus-kaapeli on kytketty vastaaviin kuluttajapiireihin, 
esim. "Jääkaappi", "makuuhuone" jne. 

 

 

 

www.sunwind.fi 

 

www.sunwind.se 
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AURINKO- 
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